
Die Vielseitige
Die mittlere Reinigungsanlage mit idealem Footprint. Häufig eingesetzt in 
kosmetischen und pharmazeutischen Produktionslinien zur Reinigung des 
Equipments von Produktionsanlagen und Prozessbehältern.

Reinigungsanlage  
ARUNA SDC1200

ARUNA SDC1200 Features

	 idealer Footprint für die meisten 

Anwendungen

	 geringer Wasserverbrauch  

(ab 50 Liter pro Wasserwechsel)

	 hocheffiziente Beheizung  

von Luft und Wasser

	 kürzeste Trocknungszeiten

	 kompromissloses Hygienedesign

	 selbstreinigendes Rohrsystem

	 strömungsoptimiertes Design  

für minimalen Stromverbrauch

	 hochpräzises und flexibles  

Dosiersystem

	 intuitiv bedienbares HMI-Panel

	 hoher Grad an  

Rezeptiermöglichkeiten

	 Waschgutbeladung bis 500 kg

	 Technikraum links oder  

rechts wählbar

	 optional zweitürig als  

Durchreiche-Anlage

	 kundenspezifische  

Dokumentation



Modell	 SDC1200

Aussenabmessung L x B x H	 2530 x 1502 x 2400 mm

Waschraum L x B x H	 1200 x 1200 x 900 mm

Anzahl Türen	 1 oder 2

Türöffnung	 Vertikal

Wasserverbrauch	 50–80 l pro Wasserwechsel

Anzahl Wassermedien	 Bis zu 3 Stück, 
auf Anfrage weitere möglich

Anzahl Reinigungsmittel	 Bis zu 4 Stück,  
auf Anfrage weitere möglich

Maximaler Waschdruck	 3 bar

Maximale Fördermenge	 666 l/min

Beheizung	 Dampf oder elektrisch

ARUNA AG

Gartenweg 7
CH-5606 Dintikon
contact@aruna.ch
aruna.ch

Service-Hotline
+41 56 616 75 70

Gute Gründe für ARUNA

	 Modernste Produktionseinrichtung

	 Komplette In-House Fertigung

	 Hohe Fertigungstiefe

	 Optimale Qualitätskontrolle mit  
hochwertigen Messwerkzeugen

	 Zentral gelegener Standort  
in der Schweiz

Footprint

Transportwagen

Für den Transport der Waschgüter bietet ARUNA einen stati-
schen und einen höhenverstellbaren Transportwagen an.
Diese sind aus Edelstahl gefertigt und werden für die bessere 
Reinigung elektropoliert. Zudem sind die Wagen mit Hygie-
nerollen ausgestattet, welche die Benutzung in Reinräumen 
erlauben.

Waschgutträger

Die Waschgutträger sind das zentrale Element für ein optimal 
reproduzierbares Reinigungsergebnis.
Durch die Kombination eines gut gestalteten Waschgutträgers 
und einer zuverlässigen Reinigungsanlage entsteht ein validier-
barer Reinigungsprozess. Alle Waschgutträger werden einem 
Sprühschattennachweis (Riboflavinnachweis) unterzogen, um 
eine ganzheitliche Benetzung des Waschgutes zu Beweisen.


